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1 Weiterführende Dokumentationen
Laden Sie sich die aktuellsten Dokumente zu Ihrem Produkt von den Internetseiten von www.boschrexroth.com
herunter. Nutzen Sie dazu den QR-Code auf dem Gerät. Alternativ können Sie auch wie folgt vorgehen:
1. Ermitteln Sie die Typenbezeichnung Ihres Geräts. Die Typenbezeichnung steht auf dem Typenschild.
2. Rufen Sie die Internetseite www.boschrexroth.com/mediadirectory auf.
3. Geben Sie die Typenbezeichnung Ihres Geräts in das Suchfeld ein. Es erscheint eine Übersicht über alle zu

Ihrem Gerät verfügbaren Dokumente.

2 Allgemeines
VORSICHT  Personenschaden durch Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.

− Lesen und verstehen Sie die Sicherheitshinweise zu Ihrem Gerät.
− Diese Sicherheitshinweise sind nur in Verbindung mit der Betriebsanleitung Ihres Geräts gültig.

Erforderliche Qualifikation zur Montage und Inbetriebnahme der Geräte:: Personen, die aufgrund ihrer fachlichen
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen, die ihr
übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.

3 Erläuterung der Signalwörter und der Signalgrafik
Die Sicherheitshinweise in der vorliegenden Dokumentation beinhalten bestimmte Signalwörter (Gefahr, Warnung,
Vorsicht, Hinweis) und gegebenenfalls eine Signalgrafik (nach ANSI Z535.6).
Das Signalwort soll die Aufmerksamkeit auf den Sicherheitshinweis lenken und bezeichnet die Schwere der
Gefährdung.
Die Signalgrafik (Warndreieck mit Ausrufezeichen), welche den Signalwörtern Gefahr, Warnung und Vorsicht
vorangestellt wird, weist auf Gefährdungen für Personen hin.

GEFAHR  Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises werden Tod oder schwere
Körperverletzung eintreten.

WARNUNG  Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Tod oder schwere
Körperverletzung eintreten.

VORSICHT  Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können mittelschwere oder
leichte Körperverletzung eintreten.

HINWEIS  Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Sachschäden
eintreten.

4 Erläuterung der Signalgrafik auf dem Gerät
Wenn dieses Symbol am Gerät angebracht ist, beachten Sie unbedingt die Dokumentation zu dem
Gerät. In der jeweiligen Dokumentation finden Sie die Art der Gefährdung sowie die notwendigen
Schritte zur Vermeidung der Gefährdung.

5 Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Hardware- und Steuerungskomponenten von Bosch Rexroth sind ausschließlich für den industriellen Einsatz
entwickelt. Erweiterte Einsatzbedingungen entnehmen Sie der jeweiligen Betriebsanleitung. Es gelten die Standards
und Normen entsprechend der EU-Konformitätserklärung und der UL-Zulassung. Der Einsatz in explosionsgefährlichen
Bereichen ist verboten.

6 Allgemeine Sicherheitshinweise
VORSICHT  Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung bei der Montage und

Installation!
− Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften zur Verhütung von Unfällen.
− Beachten Sie die Installationshinweise in den jeweiligen Betriebsanleitungen, bevor Sie das Gerät installieren

oder in Betrieb nehmen.

WARNUNG  Unkontrollierte Bewegung durch Ziehen oder Stecken von Steckverbindungen
im laufenden Betrieb.
− Während des Betriebs keine Steckverbindungen aus dem Gerät ziehen oder stecken.

WARNUNG  Unkontrollierte Bewegung aufgrund von Fehlfunktionen durch
Umgebungseinflüsse.
− Verwenden Sie die Komponenten nur innerhalb der spezifizierten Betriebs- und Umgebungsbedingungen, siehe

Betriebsanleitung.
− Die elektrische Installation muss den Schutzanforderungen der zitierten Richtlinien in der Betriebsanleitung

entsprechen.
− Beachten Sie die EMV-Hinweise in der Betriebsanleitung.
− Achten Sie auf die Einhaltung der Schutzart und die korrekte Installation der Schutz- und Funktionserdung.

7 Für Stromkreise mit Schutzkleinspannung (PELV) und Stromkreise mit
Sicherheitskleinspannung (SELV) als Schutz gegen elektrischen Schlag

PELV: Protective extra-low voltage circuit; PELV circuit
SELV: Safety extra-low voltage circuit; SELV circuit
An den Komponenten der Steuerungssysteme von Bosch Rexroth sind alle Anschlüsse und Klemmen mit
Schutzkleinspannung (PELV) oder Sicherheitskleinspannung (SELV) ausgeführt, wenn sie eine der folgenden
Spannungen führen:
■ Wechselspannung mit einem Effektivwert bis zu 30 V
■ Scheitelwert von bis zu 42,4 V
■ Gleichspannung bis zu 60 V
An diese Anschlüsse dürfen Programmiergeräte, PCs, Notebooks, Anzeigegeräte und ähnliches angeschlossen
werden.

WARNUNG  Lebensgefahr, Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! Hohe elektrische
Spannung durch falschen Anschluss! : Werden Kleinspannungskreise von externen Geräten an Produkte von
Bosch Rexroth angeschlossen, dann müssen die angeschlossenen Kleinspannungskreise die Anforderungen für
Schutzkleinspannung (PELV) oder Sicherheitskleinspannung (SELV) erfüllen.

Ein PELV-Stromkreis besitzt eine Verbindung zur Schutzerde. Ohne die Verbindung zur Schutzerde oder wenn ein
Fehler in der Schutzerdeverbindung besteht, können die Spannungen des Stromkreises nicht unter Kontrolle gehalten
werden. PELV-Stromkreise sind aus diesem Grund gegenüber SELV-Stromkreise zu bevorzugen. : 

8 Für Geräte mit funktionaler Sicherheit
WARNUNG  Gefahr durch Fehlfunktionen sicherheitsbezogener Bauteile wie

Sicherheitssteuerung, Not-Halt-Taster und Freigabetaster. Der Einsatz von Komponenten der funktionalen Sicherheit
führt nicht automatisch zur funktional sicheren Maschine.
− Lesen Sie die aktuelle Betriebsanleitung bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen. Die

Inbetriebnahme und der Betrieb von Geräten mit funktionaler Sicherheit ohne Kenntnis und Verständnis der
aktuellen Betriebsanleitung ist nicht zulässig.

− Führen Sie eine Risikoanalyse durch und validieren Sie die entsprechenden Schutzmaßnahmen.
− Nur durch die ganzheitliche Umsetzung der Anforderungen (z. B. systematische Maßnahmen,

Softwareanforderungen usw.) entsprechend der angewandten Normen (DIN EN ISO 13849 und DIN EN
62061) kann die funktionale Sicherheit gewährleistet werden.

− Überbrücken Sie keine Sicherheitsfunktionen. Durch eine Überbrückung einer Sicherheitsfunktion entsteht
eine Gefahr für Mensch, Maschine und Umwelt.

− Nach Feststellung des korrekten Ablaufs aller sicherheitsrelevanten Funktionen (entsprechend dem
Validierungsplan) darf eine Übergabe zur Produktion erfolgen.

9 Für Geräte mit 230-V-Spannungsversorgung
WARNUNG  Lebensgefahr durch hohe elektrische Spannung: 

− Beachten Sie die allgemeinen Installations- und Sicherheitsvorschriften zu Arbeiten an Starkstromanlagen.
− Stellen Sie vor dem Einschalten den festen Anschluss des Schutzleiters an allen elektrischen Komponenten her.
− Trennen Sie elektrische Komponenten vom Netz oder von der Spannungsquelle, bevor Sie auf elektrische Teile

mit Spannungen größer 50 V zugreifen.
− Geräte nicht öffnen.
− Bringen Sie vor dem Einschalten die dafür vorgesehenen Abdeckungen und Schutzvorrichtungen für den

Berührschutz an.
− Berühren Sie elektrische Anschlussstellen der Komponenten im eingeschalteten Zustand nicht.

10 Für Geräte mit 24-V-Spannungsversorgung
WARNUNG  Gefahr durch elektrische Spannung. Schließen Sie als Spannungsversorgung

nur Netzteile mit sicherer Trennung nach DIN EN 50178 mit PELV-Spannung nach DIN EN 61131-2 an. Stellen Sie
dauerhafte Schutzleiterverbindungen her.

11 Für Geräte mit Kühlkörper
WARNUNG  Verbrennungsgefahr durch Berührung heißer Gehäuseoberflächen: 

− Vermeiden Sie das Berühren heißer Teile, beispielsweise Kühlkörper.

12 Für Geräte mit wechselbaren Speichermedien
WARNUNG  Unkontrollierte Bewegung durch Ziehen und Stecken von Speichermedien im

laufenden Betrieb.
− Während des Betriebes keine Speichermedien aus dem Gerät ziehen oder in das Gerät stecken.

13 Batterien
WARNUNG  Verletzungsgefahr durch Feuer, Explosionen und Verätzungen an Batterien.

− Achten Sie darauf, dass Batterien und Akkumulatoren nicht kurzgeschlossen werden.
− Batterien und Akkumulatoren nicht extern laden, zerlegen, zerstören, verbrennen oder über 80 °C erhitzen.
− Entsorgen Sie alte Batterien und Akkumulatoren umgehend und sachgerecht.
− Verwenden Sie ausschließlich Batterien und Akkumulatoren, die von Bosch Rexroth als Zubehör

gekennzeichnet sind.

14 Allgemeine Hinweise
WARNUNG  Verletzungsgefahr durch Feuer, Explosionen und Verätzungen an Batterien.

− Verwenden Sie ausschließlich Kupferleitungen zum Verdrahten von Anschlussklemmen.
− Verwenden Sie ausschließlich Kabel, die für mindestens 60 °C zugelassen sind. Bei Umgebungstemperaturen

über 55 °C verwenden Sie Kabel, die für mindestens 75 °C zugelassen sind. Die maximale
Umgebungstemperatur entnehmen Sie der Betriebsanleitung des Gerätes oder siehe ⮫ Tab. 1
Kabelquerschnitt und Umgebungstemperatur auf Seite 1.

− Entnehmen Sie die Leiterquerschnitte und Montagemomente den jeweiligen Betriebsanleitungen oder siehe
⮫ Tab. 1 Kabelquerschnitt und Umgebungstemperatur auf Seite 1.

− Beachten Sie die Angaben zu den maximalen Umgebungstemperaturen, Ströme und Spannungen sowie die
Absicherung von Stromkreisen in den jeweiligen Betriebsanleitungen.

− Beachten Sie die Installationshinweise und Anschlussdiagrammein den jeweiligen Betriebsanleitungen.
− Datenkabel nicht außerhalb von Gebäuden verlegen.
− Die Montage und Verdrahtung darf nur im spannungslosen Zustand erfolgen.
− Die Produkte dürfen nur in geeigneten Gehäusen, Schaltschränken oder Betriebsräumen mit entsprechender

Schutzart verbaut werden.
Für alle Geräte gilt Verschmutzungsgrad 2.: 

15 UL-Hinweise
Gerätefamilie AWG Maximale

Umgebungstemperatur (°C)
Das Produkt ist
Zubehör

Bediendisplays VDP, DR, DE ① 45 Nein

Tastaturen, Y-Repeater, Anschlussmodule, externes
Akkumodul VAK, VAC, SUP-E0x-BTV

22-14 45 Ja

Industrie-PC VPP, VPB, VSB, VSP, PRx ① 45 Nein

Maschinenbedienfelder, Anschlussmodule VAM 22-14 55 Nein

Steuerungen, Funktionsmodule PPC, Lx, CLF 22-16 55 Nein

Bedienterminals VEH, VEP, VRx ① 45 Nein

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen VAU 17-10 45 Nein

Systemperipherie S20, S67, Rexroth Inline 24-16 55 Ja

Steuerungen, Erweiterungsmodule XMx, XFE 22-16 60 Nein

ctrlX CORE 24-16 55 Nein

ctrlX CORE IO 24-16 55 Ja

ctrlX SAFETY 16 50 Nein
Табл. 1: Kabelquerschnitt und Umgebungstemperatur
①  Siehe Betriebsanleitung
 
Rastermaß der Schraubanschlussklemme Montagemoment

3,5 mm 0,25 Nm (2.25 lb in)

3,81 mm 0,25 Nm (2.25 lb in)

5,08 mm 0,6 Nm (5.5 lb in)

7,62 mm 0,6 Nm (5.5 lb in)
Табл. 2: Montagemoment

16 IT-Security
Der Betrieb von Anlagen, Systemen und Maschinen erfordert grundsätzlich die Implementierung eines ganzheitlichen
Konzepts für die IT-Security, welches dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte von Bosch Rexroth
sind ein Teil dieses ganzheitlichen Konzepts. Die Eigenschaften der Produkte von Bosch Rexroth müssen bei
einem ganzheitlichen IT-Security-Konzept berücksichtigt werden. Die zu berücksichtigenden Eigenschaften sind im
IT-Security-Leitfaden (R911342561) dokumentiert.
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1 Further documentation
Find the most current documents for your products on www.boschrexroth.com. Use the QR code on the device. You
can also proceed as follows:
1. Determine the type code of the device. The type code is on the type plate.
2. Go to the internet site www.boschrexroth.com/mediadirectory.
3. Enter the type code of your device into the search field. An overview on all documentations available for the

device is displayed.

2 General information
CAUTION  Personal injury due to non-observance of the safety instructions.

− Read und understand the safety instructions for your device.
− These safety instructions only apply together with the operating instructions of your device.

Required qualification to mount and commission the devices:: Individuals who are able to assess the tasks assigned
and to identify possible safety risks owing to qualification in the subject, knowledge and experience. The individual
should also be familiar with the standards and regulations.

3 Explaining signal words and the safety alert symbol
The safety instructions in this documentation contain specific signal words (danger, warning, caution, notice) and, if
necessary, a safety alert symbol (according to ANSI Z535.6).
The signal word draws attention to the safety instruction and indicates the risk potential.
The signal graphics (warning triangle with exclamation mark), added in front of the signal words Danger, Warning and
Caution refer to hazards to inidividuals.

DANGER  In case of non-compliance with this safety instruction, death or serious injury
will occur.

WARNING  In case of non-compliance with this safety instruction, death or serious injury
can occur.

CAUTION  In case of non-compliance with this safety instruction, minor or moderate
injury can occur.

NOTICE  In case of non-compliance with this safety instruction, material damage can
occur.

4 Explaining the signal alert symbol on the device
If this symbol is on your device, you have to observe the documentation on the device. The
respective documentation informs on the type of hazard as well as the steps required to avoid this
hazard.

5 Intended use
Bosch Rexroth hardware and control components have exclusively been developed for industrial use. For extended
operating conditions, please refer to the relevant operating instructions. The standards of the EU Declaration of
Conformity and the UL approval apply. Use in explosive areas is prohibited.

6 General safety instructions
CAUTION  Risk of injury due to improper handling during mounting and installation!

− Comply with the relevant regulations regarding the prevention of accidents.
− Comply with the installation instructions in the respective operating instructions before installing or

commissioning the device.

WARNING  Uncontrolled motions caused by connecting or disconnecting connectors at
runtime.
− Do not connect or disconnect any connectors to and from the device during operation.

WARNING  Uncontrolled motion due to malfunctions caused by environmental influences.
− Thus, use only the components in the specified operating and ambient conditions. Refer to the operating

instructions.
− The electric installation has to comply with the protection requirements of the mentioned directives in the

operating instructions.
− Observe the EMC notes given in the operating instructions.
− Ensure that it is complied with the degree of protection and that the protective and functional earthing are

installed correctly.

7 For circuits with protective extra-low voltage (PELV) and circuits with safety extra-low voltage
(SELV) for protection against electric shock

PELV: Protective extra-low voltage circuit; PELV circuit
SELV: Safety extra-low voltage circuit; SELV circuit
All connections and terminals of the components of the Bosch Rexroth control systems are either equipped with
protective extra-low voltage (PELV) or safety extra-low voltage (SELV) if they conduct one of the following voltages:
■ Alternating current with an effective value of up to 30 V
■ Peak value of up to 42.4 V
■ Direct current of up to 60 V
Programming devices, PCs, notebooks, display devices and similar devices may be connected to these connections.

WARNING  Danger to life, risk of injury by electric shock! High electric voltage due to
wrong connection! : If low-voltage circuits of external devices are connected to Bosch Rexroth products, the connected
low-voltage circuits have to meet the requirements for the protective extra-low voltage (PELV) or safety extra-low
voltage.

A PELV circuit is connected to the protective earth. Without being connected to the protective earth or if there is an
fault in the protective ground connection, the voltages of the circuit cannot be controlled. PELV circuits are thus to be
favored over SELV circuits. : 

8 For devices with functional safety
WARNING  Danger due to malfunctions of safety-relevant components such as safety

control, E-STOP pushbutton and enabling device. The use of functional safety components does not automatically
result in a functionally safe machine.
− Prior to installing or commissioning the device, refer to the current operating instructions. Without having

read and understood the relevant operating instructions, commissioning and operating devices with functional
safety is prohibited.

− Perform a risk analysis and validate the relevant protective measures.
− The functional safety can only be ensured by comprehensively implementing the requirements (e.g. systematic

measures, software requirements, etc.) according to the applicable standards (DIN EN ISO 13849 and DIN EN
62061).

− Do not bridge safety functions. Bridging a safety function causes danger for humans, machines and the
environment.

− After ensuring the correct procedure of all safety-relevant functions (according to the validation protocol), it
may be provided to the shop floor.

9 For devices with a 230 V voltage supply
WARNING  Danger of lethal injury due to hazardous electric voltage: 

− Follow the general installation and safety regulations when working on power installations.
− Before switching on, permanently connect the earthing conductor to all electric components.
− Before accessing electrical parts with voltage potentials higher than 50 V, disconnect electric components from

the mains or from the power supply unit.
− Do not open the devices.
− Install the covers and guards provided for this purpose before switching on.
− Never touch electrical connection points of the components while power is turned on.

10 For devices with a 24 V voltage supply
WARNING  Danger due to electric voltage. Only connect power supply units with safe

separation according to DIN EN 50178 with PELV voltage according to DIN EN 61131-2. Set up a permanent PE
connection.

11 For devices with heat sink
WARNING  Risk of burns when touching hot housing surfaces: 

− Avoid touching hot parts such as heat sinks.

12 For devices with removable storage media
WARNING  Uncontrolled motions caused by connecting and disconnecting storage media

at runtime.
− Do not connect or disconnect any storage media to or from the device at runtime.

13 Batteries
WARNING  Risk of injury due to fire, explosions and chemical burns caused by contact with

batteries.
− Ensure that the batteries and accumulators are not short-circuited.
− Do not charge batteries and accumulators externally. Do not dismantle, destroy or burn them or do not heat

them above 80 °C.
− Recycle old batteries and accumulators immediately and as intended.
− Use only batteries and accumulators labeled as accessories by Bosch Rexroth.

14 General information
WARNING  Risk of injury due to fire, explosions and chemical burns caused by contact with

batteries.
− Use only copper wires to connect the connection terminals.
− Use only cables approved for temperatures of at least 60°C. In case of ambient temperatures above 55°C,

use cables approved for temperatures of at least 75°C. For the maximum ambient temperatures, refer to
the operating instructions of the device or see ⮫ Table 3 Cable cross section and ambient temperature
on page 1.

− Refer to the respective operating instructions or see ⮫ Table 3 Cable cross section and ambient temperature
on page 1 for conductor cross sections and tightening torque.

− Please comply with the specifications on the maximum ambient temperatures, currents and voltages as well as
the protection of circuits in the relevant operating instructions.

− Comply with the installation instructions and connection diagrams in the respective operating instructions.
− Do not route data cables outside buildings.
− No voltage may be applied while mounting and wiring.
− Products may only be integrated into suitable housings, control cabinet PCs or service rooms with a respective

degree of protection.
The degree of pollution 2 applies to all devices.: 

15 UL notes
Device family AWG Maximum ambient

temperature [°C]
The product is
an accessory

Operator displays VDP, DR, DE ① 45 No

Keyboards, Y-repeater, connection modules, external
accumulator module VAK, VAC, SUP-E0x-BTV

22-14 45 Yes

Industrial PC VPP, VPB, VSB, VSP, PRx ① 45 No

Machine control panels, connection modules VAM 22-14 55 No

Controls, function modules PPC, Lx, CLF 22-16 55 No

Operator terminals VEH, VEP, VRx ① 45 No

Uninterruptible power supplies VAU 17-10 45 No

System periphery S20, S67, Rexroth Inline 24-16 55 Yes

Controls, extension modules XMx, XFE 22-16 60 No

ctrlX CORE 24-16 55 No

ctrlX CORE IO 24-16 55 Yes

ctrlX SAFETY 16 50 No
Табл. 3: Cable cross section and ambient temperature
①  Refer to the operating instructions
 
Contact spacing of the screw connection terminal Tightening torque

3.5 mm 0.25 Nm (2.25 lb in)

3.81 mm 0.25 Nm (2.25 lb in)

5.08 mm 0.6 Nm (5.5 lb in)

7.62 mm 0.6 Nm (5.5 lb in)
Табл. 4: Tightening torque

16 IT security
Operating systems and machines requires the implementation of a comprehensive concept for state-of-the-art IT
security. Bosch Rexroth products are part of an overall concept. The properties of the Bosch Rexroth products have to
be considered for a comprehensive IT Security concept. For the required properties, refer to the IT Security Guideline
(R911342562).



 FR
 
Composants de contrôleur Rexroth
Consignes de sécurité et avertissements

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Straße. 2
97816 Lohr am Main, Germany
Tél. +49 9352 40 50 60
Fax +49 9352 18 49 41
service.svc@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com/electrics

R911173313, Édition 11

DC-AE/EPI5 (SaBr)

Copyright  ©   Bosch Rexroth AG 2021

Tous les droits appartiennent à Bosch Rexroth AG, également en cas de demande de droit de protection. Tous les
droits de disposition, tels que les droits de copie et de transmission, nous appartiennent.

1 Documentations complémentaires
Veuillez d'abord charger les documents actuels sur votre produit à partir du site internet www.boschrexroth.com.
Veuillez utiliser le code QR de l’appareil. Vous pouvez également procéder comme suit:
1. Trouvez la désignation du type de votre appareil. La désignation du type figure sur la plaque signalétique.
2. Accédez la page Internet www.boschrexroth.com/mediadirectory.
3. Entrez la désignation du type de votre appareil dans le champ de recherche. Vous y verrez un aperçu de tous les

documents disponibles pour votre appareil.

2 Généralités
ATTENTION  Dangers en cas de non respect des consignes de sécurité.

− Lisez et comprenez les indications de sécurité de votre appareil.
− Les présentes consignes de sécurité ne sont valables qu’en lien avec le mode d’emploi de votre appareil.

Qualification nécessaire pour le montage et la mise en service des appareils:: Des personnes en mesure de juger les
tâches qui leur sont confiées et de reconnaitre les risques potentiels sur la base de leur formation professionnelle, leur
connaissances ainsi que la connaissance des normes et dispositions pertinentes.

3 Explication des termes d'avertissement et des symboles graphiques
Les consignes de sécurité de la présente documentation comportent certains mots signal (danger, avertissement,
attention, avis) et, le cas échéant, des symboles graphiques (selon ANSI Z535.6).
Le mot signal est destiné à attirer l’attention sur la consigne de sécurité et indique la gravité du danger.
Le symbole graphique (triangle d'avertissement avec un point d'exclamation) qui précède les termes danger,
avertissement et attention, signale une mise en danger de personnes.

DANGER  Le non-respect de cette consigne de sécurité entraîne la mort ou des
dommages corporels graves.

AVERTISSEMENT  Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner la mort ou des
dommages corporels graves.

ATTENTION  Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des dommages
corporels moyens ou légers.

REMARQUE  Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des dommages
matériels.

4 Explication des symboles graphiques sur l'appareil
Si ce symbole est attaché à l’appareil, assurez-vous de vous référer à la documentation de
l’appareil. Dans la documentation correspondante, vous trouverez le type de danger ainsi que
les mesures nécessaires pour éviter ce danger.

5 Utilisation conforme
Les composants matériels et de contrôleur de Bosch Rexroth sont exclusivement développés pour une utilisation
industrielle. Nous vous prions de consulter les conditions détaillées de mise en œuvre du mode d'emploi
correspondant. Les standards et les normes selon la Déclaration de conformité EU et de l'agrément UL sont
applicables. L'utilisation dans des zones soumises à des risques d'explosion est interdite.

6 Consignes de sécurité générales
ATTENTION  Danger de blessure par une manipulation incorrecte lors du montage et de

l'installation!
− Respectez les consignes en vigueur de prévention des accidents.
− Respectez les consignes d'installation des modes d'emploi correspondants avant d'installer l'appareil ou de le

mettre en service.

AVERTISSEMENT  Mouvements incontrôlés par l'enlèvement ou le raccordement des liaisons
enfichées en fonctionnement.
− Pendant le fonctionnement, ne pas insérer ni débrancher de connecteur.

AVERTISSEMENT  Déplacements incontrôlés suite à des dysfonctionnements dus à des influences
environnementales.
− N'utilisez les composants que dans les conditions environnementales spécifiques à l'entreprise, voir le mode

d’emploi.
− L'installation électrique doit répondre aux exigences de protection des directives citées dans le mode d’emploi.
− Veillez aux indications CEM du mode d’emploi.
− Assurez vous que la classe de protection est correcte et que la terre de protection est correctement raccordée.

7 Pour les circuits électriques avec une faible tension de protection (PELV) et circuits
électriques avec une faible tension de sécurité (SELV) en tant que protection contre les
chocs électriques.

PELV: Protective extra-low voltage circuit; circuit PELV
SELV: Safety extra-low voltage circuit; circuit SELV
Tous les raccordements et bornes des composants des systèmes de commande de Bosch Rexroth sont réalisés avec
une faible tension de protection (PELV) ou une faible tension de sécurité (SELV) lorsqu'ils conduisent une des tensions
suivantes:
■ Tension alternative avec une valeur effective jusqu'à 30 V
■ Valeur de pointe jusqu'à 42,4 V
■ Tension continue jusqu'à 60 V
Vous pouvez raccorder, à ces raccordements, des appareils de programmation, des PC, des Notebooks, des appareils
indicateur et similaire.

AVERTISSEMENT  Danger de mort, danger de blessure par choc électrique ! Tensions électriques
élevées par mauvais raccordement ! : Si vous raccordez des circuits de basse tension d'appareils externes à des
produits de Bosch Rexroth, les circuits à faible tension raccordés doivent remplir les exigences pour la faible tension
de protection (PELV) ou pour la faible tension de sécurité (SELV).

Les circuits électriques PELV sont équipés d'une liaison de protection à la terre. Sans liaison de protection à la
terre ou en cas de défaut de la liaison de protection à la terre, les tensions du circuit électrique ne peuvent pas être
contrôlées. Les circuits électriques PELV sont donc à préférer aux circuits électriques SELV. : 

8 Pour les appareils avec une sécurité fonctionnelle
AVERTISSEMENT  Danger émanant de dysfonctionnements de composants de sécurité comme

les contrôleurs de sécurité, les boutons d'arrêt d'urgence et les touches d'autorisation. L'utilisation de composants de
sécurité fonctionnelle ne suffit pas automatiquement à obtenir une machine au fonctionnement sécurisé.
− Veuillez lire le dernier mode d'emploi avant d'installer l'appareil ou de le mettre en service. La mise en service

et l'utilisation d'appareils dotés d'une sécurité fonctionnelle sans connaissance ni compréhension du dernier
mode d'emploi ne sont pas autorisés.

− Veuillez réaliser une analyse de risques et la valider avec des mesures de protection appropriées.
− Seule une mise en oeuvre globale des exigences (comme, p.ex. des mesures systématiques, des exigences

logicielles, etc.) conforme aux normes appliquées (DIN EN ISO 13849 et DIN EN 62061) peut assurer la
sécurité fonctionnelle.

− Ne contournez aucune fonction de sécurité. Le contournement d’une fonction de sécurité crée un danger pour
les personnes, les machines et l’environnement.

− Après avoir déterminé le fonctionnement correct de toutes les fonctions jouant un rôle important du point de
vue sécurité (conformément au plan de validation), un transfert vers la production peut avoir lieu.

9 Pour les appareils avec une alimentation de tension de 230 V
AVERTISSEMENT  Danger de mort par des tensions électriques dangereuses: 

− Veillez aux dispositions générales d'installation et de sécurité concernant les travaux sur des installations à
hautes tensions.

− Avant la mise en marche, raccordez durablement le conducteur de protection à tous les composants électriques
conformément au schéma des connexions.

− Débrancher les composants électriques du réseau ou de la source d'alimentation avant de toucher des
composants électriques ayant une tension supérieure à 50 V.

− N'ouvrez pas l’appareil.
− Installer les capots et dispositifs de protection prévus à cet effet en place pour assurer la protection de contact.
− Ne touchez pas les points de connexion électriques des composants quand l'installation est sous tension.

10 Pour les appareils avec une alimentation de tension de 24 V
AVERTISSEMENT  Risque de blessure par électrocution. N'utilisez comme source d'alimentation

que des alimentations électriques ayant une isolation sûre conforme à la norme NF EN 50178 délivrant une tension
TBTS conforme à la norme NF EN 61131-2 an. Réalisez des connexions conducteur de protection permanentes.

11 Pour des appareils avec un dissipateur thermique
AVERTISSEMENT  Risque de brûlure par contact de surfaces chaudes des boitiers.

− Risque de brûlure par contact avec le surface chaude des radiateurs.

12 Pour les appareils avec des médias d'enregistrement amovibles
AVERTISSEMENT  Déplacements incontrôlés en retirant ou en insérant des médias pendant le

fonctionnement.
− Pendant le fonctionnement, ne pas retirer ou insérer de supports de stockage dans l’appareil.

13 Batteries
AVERTISSEMENT  Risque de blessure par le feu, par explosions et par brûlures chimiques avec les

batteries.
− Veillez à ce que les batteries et les accumulateurs ne soient pas court-circuités.
− Ne rechargez pas les batteries et les accumulateurs en externe, ne pas les démonter, les détruire, les brûler ou

les chauffer à plus de 80 °C.
− Éliminez immédiatement les batteries et accumulateurs usagés selon la règlementation applicable.
− Utilisez exclusivement des batteries et des accumulateurs désignés comme accessoires par Bosch Rexroth.

14 Avis général
AVERTISSEMENT  Risque de blessure par le feu, par explosions et par brûlures chimiques avec les

batteries.
− Utilisez exclusivement des câbles en cuivre pour le câblage des bornes de connexion.
− Utilisez exclusivement des câbles autorisés pour au moins 60 °C. Utilisez, pour des températures ambiantes de

plus de 55 °C, des câbles autorisés au moins pour 75 °C. Vous trouverez la température ambiante maximale
dans le mode d'emploi de l'appareil ou consultez ⮫ Tab. {!nr!}  5 Sections de câbles et température ambiante
à la page 2.

− Consultez les sections requises des conducteurs et les couples de serrage dans les modes d'emploi
correspondants ou ⮫ Tab. {!nr!}  5 Sections de câbles et température ambiante à la page 2.

− Respectez les indications des modes d'emploi correspondants pour les températures ambiantes maximales, les
courants et les tensions électriques ainsi que les protections des circuits électriques.

− Respectez les instructions d'installation et les schémas de connexion des modes d'emploi correspondants.
− Ne posez pas de câbles de données à l’extérieur des bâtiments.
− Le montage et le câblage ne doivent être effectués qu’à l’état hors tension.
− Les produits ne peuvent être installées que dans des carters, des armoires de commande ou des salles

d’exploitation appropriés avec le degré de protection adéquat.
Le degré d'encrassement 2 s'applique à tous les appareils.: 

15 Avis UL
Famille d'appareils AWG Température ambiante

maximale (°C)
Le produit est
un accessoire

Écrans tactiles VDP, DR, DE ① 45 Non

Claviers, Y-Repeater, modules de raccordement, module
accumulateur externe VAK, VAC, SUP-E0x-BTV

22-14 45 Oui

PC industriel VPP, VPB, VSB, VSP, PRx ① 45 Non

Panneaux de commande de la machine, modules de
raccordement VAM

22-14 55 Non

Contrôleurs, modules de fonction PPC, Lx, CLF 22-16 55 Non

Panneaux de commande VEH, VEP, VRx ① 45 Non

Alimentation sans interruption VAU 17-10 45 Non

Périphériques du système S20, S67, Rexroth Inline 24-16 55 Oui

Contrôleurs, modules d'extension XMx, XFE 22-16 60 Non

ctrlX CORE 24-16 55 Non

ctrlX CORE IO 24-16 55 Oui

ctrlX SAFETY 16 50 Non
Табл. 5: Sections de câbles et température ambiante
①  Se reporter au mode d'emploi
 
Espace des bornes de raccordement vissées Couple de serrage

3,5 mm 0,25 Nm (2.25 lb in)

3,81 mm 0,25 Nm (2.25 lb in)

5,08 mm 0,6 Nm (5.5 lb in)

7,62 mm 0,6 Nm (5.5 lb in)
Табл. 6: Couple de serrage

16 Sécurité informatique
Le fonctionnement d’installations, de systèmes et de machines nécessite en principe la mise en œuvre d’un concept
global de sécurité informatique correspondant à l’état actuel de la technique. Les produits de Bosch Rexroth font
partie de ce concept global. Les caractéristiques des produits Bosch Rexroth doivent être prises en compte dans un
concept global de sécurité informatique. Les caractéristiques à prendre en compte sont documentées dans le guide de
sécurité informatique (R911342562).
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1 Ulteriore documentazione
Per scaricare i documenti più aggiornati relativi al proprio prodotto, visitare il sito Internet www.boschrexroth.com. A
tale scopo, utilizzare il codice QR sull’apparecchio. In alternativa, è possibile procedere come segue:
1. determinare la denominazione del tipo del proprio apparecchio. La denominazione del tipo è riportata sulla

targhetta.
2. Accedere al sito Internet www.boschrexroth.com/mediadirectory.
3. Inserire la denominazione del tipo del proprio apparecchio nel campo di ricerca. Apparirà un elenco di tutti i

documenti disponibili per il proprio apparecchio.

2 Informazioni generali
ATTENZIONE  Danni alle persone per inosservanza degli avvisi di sicurezza.

− Leggere e comprendere gli avvisi di sicurezza del proprio apparecchio.
− Questi avvisi di sicurezza sono validi solo unitamente alle istruzioni per l’uso del proprio apparecchio.

Qualifica necessaria per il montaggio e la messa in esercizio degli apparecchi:: persone che grazie alla loro
formazione tecnica, alle conoscenze, alle esperienze e all’apprendimento delle norme e disposizioni pertinenti, sono in
grado di valutare il lavoro che gli è stato assegnato e di individuare i probabili rischi.

3 Illustrazione delle parole segnaletiche e di grafica segnaletica
Gli avvisi di sicurezza riportati nella presente documentazione contengono determinate parole segnaletiche (Pericolo,
Avvertenza, Attenzione, Avviso) e all'occorrenza anche una grafica segnaletica (a norma ANSI Z535.6).
La parola di segnalazione ha lo scopo di richiamare l’attenzione sull’avviso di sicurezza e definisce la gravità del
pericolo.
La grafica segnaletica (triangolo d’emergenza con punto esclamativo) che viene posta prima delle parole segnaletiche
di Pericolo, Avvertenza e Attenzione, indica pericolo per le persone.

PERICOLO  L’inosservanza di questo avviso di sicurezza è causa di morte o gravi lesioni
fisiche.

AVVERTIMENTO  L’inosservanza di questo avviso di sicurezza può causare morte o gravi lesioni
fisiche.

ATTENZIONE  L’inosservanza di questo avviso di sicurezza può causare lesioni fisiche di lieve
o media entità.

AVVISO  L'inosservanza di questo avviso di sicurezza può causare danni materiali.

4 Illustrazione della grafica segnaletica sull'apparecchio
Se questo simbolo è applicato sull’apparecchio, osservare assolutamente la documentazione
relativa all’apparecchio. Nella rispettiva documentazione sono riportati il tipo di pericolo e le
operazioni necessarie per evitare il pericolo.

5 Uso corretto
I componenti hardware e di controllo di Bosch Rexroth sono destinati unicamente a un uso industriale. Le condizioni
d’impiego dettagliate possono essere ricavate dal manuale d'uso. È prevista l’applicazione di standard e norme
secondo la dichiarazione di conformità EU e l’omologazione UL. È vietato l’impiego in zone a rischio di esplosione.

6 Avvisi generali di sicurezza
ATTENZIONE  Pericolo di lesioni dovuto a movimentazione impropria in fase di montaggio e

installazione!
− Assicurarsi che vengano rispettate le norme pertinenti per la prevenzione infortuni.
− Prima di installare o mettere in funzione l'apparecchio, seguire le istruzioni per l’installazione nei relativi manuali

d'uso.

AVVERTIMENTO  Movimento incontrollato provocato da distacco o inserimento di connettori a
innesto in funzione.
− Durante il funzionamento non è consentito staccare/inserire i connettori a innesto dall’apparecchio.

AVVERTIMENTO  Movimenti non controllati dovuti a malfunzionamenti prodotti da condizioni
ambientali.
− Utilizzare i componenti solo rispettando le condizioni ambientali e d’uso specificate, vedere manuale d’uso.
− L’impianto elettrico deve essere conforme ai requisiti di protezione delle direttive citate nel manuale d’uso.
− Rispettare le istruzioni della EMC riportate nel manuale d’uso.
− Assicurarsi che venga rispettata la classe di protezione e che la messa a terra di protezione sia installata

correttamente.

7 Per circuiti con bassissima tensione di protezione (PELV) e circuiti con bassissima tensione di
sicurezza (SELV) come protezione contro le scosse elettriche

PELV: Protective extra-low voltage circuit; PELV circuit
SELV: Safety extra-low voltage circuit; SELV circuit
In tutti i componenti dei sistemi di comando di Bosch Rexroth, per tutti i collegamenti e i morsetti è prevista una
bassissima tensione di protezione (PELV) o una bassissima tensione di sicurezza (SELV) in presenza delle seguenti
tensioni:
■ Tensione alternata con un valore effettivo fino a 30 V
■ Valore di cresta fino a 42,4 V
■ Tensione continua fino a 60 V
In questi attacchi non è possibile collegare apparecchi di programmazione, PC, notebook, apparecchi di
visualizzazione e simili.

AVVERTIMENTO  Pericolo di morte, pericolo di lesioni per scossa elettrica! Elevata tensione
elettrica a causa di un collegamento scorretto! : Se ai prodotti Bosch Rexroth vengono collegati circuiti a bassa
tensione di apparecchi esterni, i circuiti a bassa tensione collegati devono essere conformi ai requisiti relativi alla
bassissima tensione di protezione (PELV) o alla bassissima tensione di sicurezza (SELV).

Un circuito elettrico PELV è collegato alla terra di protezione. Se il collegamento alla terra di protezione è mancante
o difettoso, non è possibile tenere sotto controllo le tensioni del circuito elettrico. Per questo motivo sono preferibili i
circuiti elettrici PELV rispetto ai circuiti elettrici SELV. : 

8 Per i dispositivi con sicurezza funzionale
AVVERTIMENTO  Pericolo dovuto a funzionamenti errati dei componenti rilevanti ai fini della

sicurezza come controllo di sicurezza, tasto di arresto di emergenza e tasto di rilascio. L'impiego di componenti della
sicurezza funzionale non porta automaticamente a una macchina funzionalmente sicura.
− Prima di installare o mettere in funzione l'apparecchio, leggere il relativo manuale d'uso. Non è consentito

mettere in funzione e usare gli apparecchi con sicurezza funzionale senza conoscere e aver compreso il manuale
d'uso aggiornato.

− Eseguire una analisi dei rischi e convalidare le misure di protezione corrispondenti.
− Solo applicando completamente i requisiti (ad es. misure sistematiche, requisiti software, ecc.)

conformemente alle norme applicate (DIN EN ISO 13849 e DIN EN 62061) è possibile garantire la sicurezza
funzionale.

− Non bypassare le funzioni di sicurezza. Il bypass di una funzione di sicurezza comporta un pericolo per l’uomo,
la macchina e l’ambiente.

− Dopo aver accertato il corretto svolgimento di tutte le funzioni rilevanti per la sicurezza (conformemente al
piano di convalida), può essere effettuata una consegna in produzione.

9 Per i dispositivi con tensione di alimentazione a 230 V
AVVERTIMENTO  Pericolo di morte a causa dell’alta tensione elettrica: 

− Rispettare le norme generali di sicurezza e installazione quando si lavora con unità ad alta tensione.
− Prima dell’accensione realizzare il collegamento del conduttore di protezione di terra di tutti i componenti

elettrici.
− Disconnettere i componenti elettrici dalla rete o dalla fonte di tensione, prima di toccare le parti elettriche con

tensioni superiori a 50 V.
− Non aprire gli apparecchi.
− Applicare prima dell’accensione gli appositi ripari e i dispositivi di protezione per la protezione da contatto.
− Non toccare mai i punti del collegamento elettrico dei componenti quando la macchina è in funzione.

10 Per i dispositivi con tensione di alimentazione a 24 V
AVVERTIMENTO  Pericolo per tensione elettrica. Collegare esclusivamente unità di

alimentazione con isolamento sicuro secondo la norma DIN EN 50178 con protezione a basse tensioni PELV secondo
la norma DIN EN 61131-2. Realizzare collegamenti permanenti dei conduttori di protezione di terra.

11 Per i dispositivi con dissipatore di calore
AVVERTIMENTO  Per gli apparecchi con dissipatore di calore pericolo di ustione a causa del

contatto con le superfici del carter.
− Evitare il contatto con parti surriscaldate, per es. dissipatori di calore.

12 Per dispositivi con supporti di memoria rimovibili
AVVERTIMENTO  Movimento incontrollato provocato da distacco e inserimento di supporti di

memoria durante il funzionamento.
− Durante il funzionamento non rimuovere o inserire i supporti di memoria nell’apparecchio.

13 Batterie
AVVERTIMENTO  Pericolo di lesioni da incendi, esplosioni e lesioni da acido delle batterie.

− Prestare attenzione che batterie e accumulatori non vengano cortocircuitati.
− Non caricare esternamente, smontare, distruggere, bruciare o riscaldare oltre gli 80 °C batterie e accumulatori.
− Smaltire le vecchie batterie e accumulatori immediatamente e nel modo corretto.
− Usare esclusivamente batterie e accumulatori contrassegnati come accessori da Bosch Rexroth.

14 Avvisi generali
AVVERTIMENTO  Pericolo di lesioni da incendi, esplosioni e lesioni da acido delle batterie.

− Utilizzare esclusivamente cavi di rame per cablare i morsetti di collegamento.
− Utilizzare esclusivamente cavi autorizzati per almeno 60 °C. In caso di temperature ambiente superiori a 55 °C,

utilizzare cavi autorizzati per almeno 75 °C. La temperatura ambiente massima è riportata nel manuale d'uso
dell'apparecchio oppure in ⮫ Tab. 7 Sezione del cavo e temperatura ambiente a pag. 2.

− Le sezioni del conduttore e le coppie di montaggio sono riportate nei rispettivi manuali d'uso oppure in ⮫ Tab. 7
Sezione del cavo e temperatura ambiente a pag. 2.

− Osservare i dati relativi alle temperature ambiente, correnti e tensioni massime e alla schermatura dei circuiti di
corrente riportati nei rispettivi manuali d'uso.

− Osservare le note sull'installazione e i diagrammi di connessione nei relativi manuali d'uso.
− Non posare il cavo dati al di fuori degli edifici.
− Il montaggio e il cablaggio possono essere eseguiti solo in assenza di tensione.
− I prodotti possono essere montati solo in carcasse adeguate, armadi di comando o locali operativi con un

corrispondente tipo di protezione.
Per tutti gli apparecchi si applica il grado di sporco 2.: 

15 Note UL
Famiglia di apparecchi AWG Temperatura ambiente

massima (°C)
Il prodotto è un
accessorio

Display di comando VDP, DR, DE ① 45 No

Tastiere, Y-Repeater, moduli di collegamento, modulo
accumulatore esterno VAK, VAC, SUP-E0x-BTV

22-14 45 Sì

PC industriali VPP, VPB, VSB, VSP, PRx ① 45 No

Pannelli di controllo della macchina, moduli di
collegamento VAM

22-14 55 No

Unità di controllo, moduli di funzionamento PPC, Lx, CLF 22-16 55 No

Terminali d comando VEH, VEP, VRx ① 45 No

Alimentazioni elettriche non interrompibili VAU 17-10 45 No

Periferica di sistema S20, S67, Rexroth Inline 24-16 55 Sì

Unità di controllo, moduli di espansione XMx, XFE 22-16 60 No

ctrlX CORE 24-16 55 No

ctrlX CORE IO 24-16 55 Sì

ctrlX SAFETY 16 50 No
Табл. 7: Sezione del cavo e temperatura ambiente
①  Vedere il manuale d'uso
 
Dimensione griglia delle morsettiere a vite Coppia di montaggio

3,5 mm 0,25 Nm (2.25 lb in)

3,81 mm 0,25 Nm (2.25 lb in)

5,08 mm 0,6 Nm (5.5 lb in)

7,62 mm 0,6 Nm (5.5 lb in)
Табл. 8: Coppia di montaggio

16 Sicurezza informatica
Il funzionamento di impianti, sistemi e macchine richiede fondamentalmente l’implementazione di un concetto globale
per la sicurezza informatica che corrisponda allo stato attuale della tecnica. I prodotti di Bosch Rexroth sono parte
di questo concetto globale. Le proprietà dei prodotti di Bosch Rexroth devono essere considerate nell’ambito di un
concetto globale di sicurezza informatica. Le proprietà da considerare sono documentate nella guida della sicurezza
informatica (R911342562).
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1 Documentación complementaria
Descárgue los documentos más actuales para su producto en la página web de www.boschrexroth.com. A este efecto
utilice el código QR del aparato. Alternativamente, también puede proceder de la siguiente manera:
1. Identifique la designación del tipo de su aparato. La designación del aparato está en la placa de características.
2. Consulte la página web www.boschrexroth.com/mediadirectory.
3. Introduzca la designación del tipo de su aparato en la barra de búsqueda. Aparece una vista general de todos los

documentos disponibles para su aparato.

2 General
ATENCIÓN  Lesiones personales debido al incumplimiento de los avisos de seguridad: 

− Leer y entender las instrucciones de seguridad de su aparato.
− Estas instrucciones de seguridad sólo son válidas en combinación con el manual de instrucciones de su

aparato.
Titulación requerida para el montaje y puesta en marcha de los aparatos:: Las personas que, debido a su formación

especializada, conocimientos y experiencia y el conocimiento de las normas y reglamentos pertinentes, evalúan sus
tareas asignadas y reconocen los posibles peligros.

3 Explicación de las palabras de señalización y gráficos de señal
Las advertencias de seguridad de este documento contienen determinadas palabras de señalización (Peligro,
Advertencia, Atención y Aviso), y, opcionalmente, un gráfico de la señal (según la norma ANSI Z535.6).
La palabra de señalización ayuda a centrar la atención en la advertencia de seguridad y designa la gravedad del peligro.
El gráfico de señal (un triángulo con signo de exclamación) que precede a las palabras de señalización Peligro,
Advertencia y Atención indica peligro para las personas.

PELIGRO  En caso de incumplimiento de esta advertencia de seguridad se producirán
lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA  En caso de incumplimiento de esta advertencia de seguridad pueden
producirse lesiones graves o mortales.

ATENCIÓN  En caso de incumplimiento de esta advertencia de seguridad pueden
producirse lesiones leves o moderadas.

AVISO  En caso de incumplimiento de esta advertencia de seguridad pueden ocurrir
daños materiales.

4 Explicación de las señales gráficas del aparato
Si este símbolo está colocado en el aparato, deberá leer la documentación relativa a dicho aparato.
En la documentación correspondiente figura el tipo de peligro, así como los pasos necesarios para
evitar dicho peligro.

5 Uso previsto
Los componentes de hardware y de control de Bosch Rexroth están diseñados exclusivamente para un uso industrial.
Para obtener más información sobre otras condiciones de aplicación, consulte las instrucciones de servicio. Se aplican
las reglas y normas de acuerdo con la declaración de conformidad EU y la aprobación UL. Se prohíbe el uso en zonas
con peligro de explosión.

6 Avisos de seguridad generales
ATENCIÓN  Peligro de lesión por manejo inadecuado durante el montaje y la instalación.

− Tenga en cuenta las prescripciones aplicables de prevención de accidentes.
− Observe las instrucciones de instalación en el manual de instrucciones correspondiente antes de instalar o

poner en marcha el aparato.

ADVERTENCIA  Movimiento descontrolado debido a la conexión o desconexión de conexiones
de enchufe en pleno funcionamiento.
− Durante el funcionamiento, no desconectar o conectar ningún enchufe desde el aparato.

ADVERTENCIA  Movimiento incontrolado a causa del mal funcionamiento debido a influencias
ambientales.
− Utilice sólo los componentes dentro de la operación y las condiciones ambientales especificadas, consulte las

instrucciones de funcionamiento.
− La instalación eléctrica debe cumplir con los requisitos de protección de las directrices citadas en el manual de

instrucciones.
− Observe las instrucciones de CEM en el manual de instrucciones.
− Preste atención a que se use la clase de protección adecuada y la correcta instalación de la puesta a tierra

funcional y de protección.

7 Para circuitos con protección de baja tensión (PELV) y circuitos con seguridad de baja tensión
(SELV) como protección contra descargas eléctricas

PELV: Protective extra-low voltage circuit; PELV circuit
SELV: Safety extra-low voltage circuit; SELV circuit
En los componentes de los sistemas de control de Bosch Rexroth todas las conexiones y bornes se cuentan con
protección de baja tensión (PELV) o seguridad de baja tensión (SELV) si llevan alguna de las siguientes tensiones:
■ Tensión alterna con un valor efectivo de hasta 30 V
■ Valor de cresta de hasta 42,4 V
■ Tensión continua de hasta 60 V
En estas conexiones se pueden conectar equipos de programación, PC, Notebooks, indicadores y similares.

ADVERTENCIA  Peligro de muerte, peligro de lesión por descarga eléctrica. Alta tensión
eléctrica por conexión errónea. : Si se conectan circuitos de baja tensión de aparatos externos en productos de Bosch
Rexroth, entonces estos circuitos deben cumplir los requisitos de circuitos con protección de baja tensión (PELV) o
circuitos con seguridad de baja tensión (SELV).

Un circuito de corriente PELV cuenta con una conexión de protección a tierra. Sin la protección a tierra o si hay
un error en la conexión a la protección a tierra, no es posible controlar las tensiones del circuito. Por esa razón los
circuitos PELV son preferibles a los circuitos SELV. : 

8 Para aparatos con seguridad funcional
ADVERTENCIA  Peligro debido a funciones erróneas de componentes relativos a la seguridad

como el control de seguridad, la tecla de parada de emergencia y la tecla de liberación. El uso de componentes de
seguridad funcional no garantiza una máquina funcionalmente segura.
− Lea las instrucciones de servicio actuales antes de instalar o poner en marcha el aparato. No se permite la

puesta en marcha y el funcionamiento de aparatos con seguridad funcional sin conocimiento y comprensión de
las instrucciones de servicio actuales.

− Realice un análisis de riesgos y confirme las medidas de seguridad correspondientes.
− Solo se puede garantizar la seguridad funcional a través del cumplimiento íntegro de los requisitos (p. ej.

medidas sistemáticas, requisitos de software, etc.) de conformidad con las normas empleadas (DIN EN ISO
13849 y DIN EN 62061).

− No omita ninguna función de seguridad. La omisión de una función de seguridad crea un peligro para las
personas, la maquinaria y el medio ambiente.

− Una vez que se haya establecido el correcto funcionamiento de todas las funciones relevantes para la seguridad
(de acuerdo con el plan de validación), podrá realizarse el traspaso a la producción.

9 Para los aparatos con alimentación de 230 V
ADVERTENCIA  Peligro de muerte debido a la alta tensión eléctrica: 

− Tenga en cuenta las normas generales de instalación y de seguridad al trabajar en instalaciones de alta tensión.
− Antes de conectar, establecer la conexión fija del conductor de protección en todos los componentes

eléctricos.
− Desconecte los componentes eléctricos de la red o de la fuente de alimentación antes de acceder a las partes

eléctricas con tensión superior a 50 voltios.
− No abrir el aparato.
− Antes de proceder a la conexión, coloque las tapas previstas y los aparatos de protección para evitar el

contacto.
− No toque los puntos de conexión eléctrica de un componente incluso si la corriente está apagada.

10 Para los aparatos con alimentación de 24 V
ADVERTENCIA  Peligro por tensión eléctrica. Conecte la fuente de alimentación únicamente a

fuentes de alimentación con separación segura según EN 50178 con PELV según la norma DIN EN 61131-2. Coloque
las conexiones de protección a tierra permanentes.

11 Para aparatos con disipador de calor
ADVERTENCIA  Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes en la superficie

de la carcasa: 
− Evite tocar las partes calientes, como por ejemplo, disipador de calor.

12 Para aparatos con medios extraíbles
ADVERTENCIA  Movimiento no controlado al enchufar y desenchufar los medios durante el

funcionamiento.
− Durante el funcionamiento no desconectar o conectar ningún medio desde el aparato.

13 Baterías
ADVERTENCIA  Peligro de lesiones debido a incendios, explosiones y quemaduras en las

baterías.
− Asegúrese de que las baterías y acumuladores no están en cortocircuito.
− No cargar las baterías y acumuladores externamente, desmontar, destruir, quemar o calentar por encima de 80

°C.
− Deseche las baterías usadas y acumuladores rápida y adecuadamente.
− Utilice únicamente baterías y acumuladores clasificados como accesorios por Bosch Rexroth.

14 Avisos generales
ADVERTENCIA  Peligro de lesiones debido a incendios, explosiones y quemaduras en las

baterías.
− Use siempre cables de cobre para conectar los bornes de conexión.
− Únicamente emplee cables que están autorizados para 60 ºC como mínimo. En caso de temperaturas ambiente

superiores a 55 ºC, emplee cables autorizados para al menos 75 ºC. Para determinar la temperatura ambiente
máxima, consulte las instrucciones de servicio del aparato o en ⮫ Tab. 9 Sección transversal del cable y
temperatura ambiente en la página 3.

− Consulte las secciones de los cables y los pares de montaje en las instrucciones de servicio correspondientes o
en ⮫ Tab. 9 Sección transversal del cable y temperatura ambiente en la página 3

− Tenga en cuenta las especificaciones que figuran en las instrucciones de servicio correspondientes con
respecto a las máximas para las temperaturas ambientales, las corrientes y tensiones, así como sobre la
protección mediante fusible de los circuitos eléctricos.

− Tenga en cuenta las indicaciones de instalación y los diagramas de conexiones en los manuales de
instrucciones correspondientes.

− No instale cables de datos fuera de los edificios.
− La instalación y el cableado sólo pueden realizarse con el aparato en estado sin tensión.
− Los productos sólo pueden ser integrados en carcasas adecuadas, cabinas de mando para PC o salas de

servicio con el grado de protección apropiado.
Para todos los aparatos se aplica el grado de ensuciamiento 2.: 

15 Indicaciones de la normativa UL
Familia de aparatos AWG Temperatura ambiente

máxima (°C)
El producto es
un accesorio

Pantallas de mando VDP, DR, DE ① 45 No

Teclados, repetidores Y, módulos de conexión, módulo
acumulador externo VAK, VAC, SUP-E0x-BTV

22-14 45 Sí

Ordenador industrial VPP, VPB, VSB, VSP, PRx ① 45 No

Panel de operador de la máquina, módulos de conexión
VAM

22-14 55 No

Controles, módulos de función PPC, Lx, CLF 22-16 55 No

Terminales de operación VEH, VEP, VRx ① 45 No

Sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida VAU 17-10 45 No

Periféricos de sistema S20, S67, Rexroth Inline 24-16 55 Sí

Controles, módulos de ampliación XMx, XFE 22-16 60 No

ctrlX CORE 24-16 55 No

ctrlX CORE IO 24-16 55 Sí

ctrlX SAFETY 16 50 No
Табл. 9: Sección transversal del cable y temperatura ambiente
①  Véanse las instrucciones de operación
 
Dimensión modular de los bornes de conexión por
tornillos

Par de montaje

3,5 mm 0,25 N m (2,25 lb in)

3,81 mm 0,25 N m (2,25 lb in)

5,08 mm 0,6 N m (5,5 lb in)

7,62 mm 0,6 N m (5,5 lb in)
Табл. 10: Par de montaje

16 IT-Security
El funcionamiento de plantas, sistemas y máquinas requiere fundamentalmente la aplicación de un concepto integral
de seguridad informática que corresponda al estado actual de la técnica. Los productos de Bosch Rexroth son parte de
este concepto integral. Las propiedades de los productos de Bosch Rexroth deben respetarse a la hora de elaborar un
concepto integral de seguridad informática. Las propiedades en cuestión están documentadas en la Guía de Seguridad
Informática (R911342562).
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1 其他文档
请在 www.boschrexroth.com 查看关于产品的最新文档。使用设备上的二维码。您也可以按照以下步骤操
作：

1. 确定设备的型号代码。型号代码位于型号铭牌上。

2. 访问因特网站点 www.boschrexroth.com/mediadirectory。
3. 在搜索字段中输入设备的型号代码。将显示设备所有可用文档的概览。

2 一般信息

小心  未遵守安全说明可造成人身伤害。: 
− 阅读并理解设备的安全说明。
− 仅将这些安全说明与设备的操作说明一起使用。

安装和调试设备的所需资格：: 能够评估所分配的任务，了解因缺乏相应资格、知识和经验可能面
临的安全风险。还应熟悉标准和规定。

3 解释信号字和安全警示符号
本文档中的安全说明包括具体的信号字（危险、警告、小心、注意），如需要，还将包括安全警示符
号（依照 ANSI Z535.6）。

信号字可提醒人员关注安全说明，并可指示存在潜在风险。

信号图形（三角形警告符号，内有惊叹号），添加在 "危险"、"警告" 和 "小心" 信号字前面，指示会对
个人造成危险。

危险  如未遵守该安全说明，将会造成死亡或严重伤害。

警告  如未遵守该安全说明，可能会造成伤亡或严重伤害。

小心  若未遵守该安全说明，可能会造成轻度或中度伤害。

提示  若未遵守该安全说明，可能会造成物资损坏。

4 解释设备上的信号警示符号

如果您的设备附有此符号，则您必须遵守设备文档。相应文档会说明危险类型以及避
免这种危险所需的步骤。

5 预期使用
Bosch Rexroth 硬件和控制组件设计仅用于工业用途。更多操作条件，请参考相关操作说明。EU 一致性
声明和 UL 批准的标准适用。严禁用于易爆区域。

6 总体安全说明

小心  安装与安设期间处理不当存在受伤的危险。: 
− 遵守有关事故预防的规定。
− 在安装或调试设备前，应遵守有关操作的安装说明。

警告  运行时连接或断开连接器会造成不受控制的运动。: 
− 运行期间切勿连接或断开与设备连接的任何连接器。

警告  因环境影响导致故障，从而造成运动不受控。: 
− 因此，仅在规定操作和环境条件下使用组件。参考操作说明。
− 电气安装必须遵守操作说明中所述指令的保护要求。
− 遵守操作说明中给出的 EMC 说明。
− 确保符合保护等级，以及正确安装功能性接地保护设备。

7 为防触电带有保护超低电压 (PELV) 电路和带有安全超低电压 (SELV) 电路
PELV：保护超低电压电路；PELV 电路

SELV：安全超低电压电路；PELV 电路

如果传输以下电压，Bosch Rexroth 控制系统组件的所有接头和端子具有保护超低电压 (PELV) 或安全超
低电压 (SELV)：
■ 有效值最高为 30 V 的交流电
■ 峰值最高为 42.4 V
■ 最高为 60 V 的直流电
可以将编程设备、个人计算机、笔记本电脑、显示器等类似设备连接到这些接头。

警告  触电可能造成生命危险和受伤！错误连接可能导致产生高电
压！ : 将外部设备的低电压电路连接到 Bosch Rexroth 产品时，低电压电路必须满足保护超低电压 (PELV)
或安全超低电压 (SELV) 要求。

将 PELV 电路连接到保护接地线。如果未连接到保护接地线或保护接地连接存在错误，则无法控制电
路电压。因此，PELV 电路比 SELV 电路更受欢迎。 : 

8 具有功能安全组件的设备
警告  安全控制器、急停按钮和启用设备等安全设备故障可能造成危

险。: 使用功能安全组件不一定会自动保证机器的功能安全。
− 在安装或调试设备之前，请参考最新的操作说明。在阅读并理解相关操作说明之前，禁止调试

和操作具有功能安全组件的设备。
− 进行风险分析并验证相关保护措施。
− 只有根据适用标准（DIN EN ISO 13849 和 DIN EN 62061）全面满足要求（例如，系统性措施、软

件要求等）时，才能确保功能安全。
− 请勿桥接安全功能。桥接安全功能会给人员、机器和环境带来危险。
− 在确保所有安全相关功能程序正确无误（根据验证协议）后，可将设备提供给车间。

9 具有 230 V 电压电源的设备
警告  危险电压可造成致命伤害: 

− 操作电力设备时，请遵守通用安装与安全规定。
− 接通设备之前，将接地线永久连接到所有电气组件。
− 在接触电压超过 50 V 的电气零件之前，必须切断电气组件的主电源或电源部件。
− 请勿打开设备。
− 接通设备之前，安装针对此目的提供的保护盖和保护装置。
− 接通电源时，请勿触摸组件的电气连接点。

10 具有 24 V 电压电源的设备
警告  存在电压，有危险。: 仅可连接符合 DIN EN 50178 要求的具有安全隔

离功能的电源装置，此外，还需具有符合 DIN EN 61131-2 要求的 PELV 电压。建立永久 PE 连接。



11 具有散热片的设备
警告  触摸发热外壳表面存在灼伤危险: 

− 请勿触摸发热零件，例如散热片。

12 具有可拆储存媒介的设备
警告  运行时连接或断开储存媒介会造成不受控制的运动。: 

− 运行时切勿连接或断开与设备连接的任何储存媒介。

13 电池

警告  将电池投入火中、爆炸和化学品灼烧存在受伤危险。: 
− 确保电池和蓄电池不短路。
− 请勿在外部为电池和蓄电池充电。请勿拆开、销毁或灼烧电池和蓄电池，或将其加热到 80 °C 以

上。
− 立即按预期回收废旧电池和蓄电池。
− 仅可使用 Bosch Rexroth 标记为附件的电池和蓄电池。

14 一般信息

警告  将电池投入火中、爆炸和化学品灼烧存在受伤危险。: 
− 连接端子的接线仅可使用铜线。
− 仅使用经批准用于最低温度为 60°C 的电缆。如果环境温度超过 55°C，需使用经批准用于最低温

度为 75°C 的电缆。如需了解有关最高环境温度的信息，请参考设备的操作说明或参阅⮫ 表格 11
电缆横截面和环境温度 第 {!page!} 页 4。

− 如需了解有关导线横截面和拧紧扭矩的信息，请参考相应操作说明或参阅⮫ 表格 11 电缆横截面
和环境温度 第 {!page!} 页 4。

− 请参阅相关操作说明中有关最高环境温度、电流和电压以及电路保护的规范。
− 遵守相应操作说明中的安装说明和连接图。
− 请勿在建筑物外布设数据电缆。
− 安装和接线时，请勿施加电压。
− 只能将产品集成到具有相应保护等级的合适外壳、控制柜 PC 或机房中。

污染等级 2 适用于所有设备。: 

15 UL 说明

设备系列 AWG 最高环境温度 [°C] 该产品为附件

操作显示器 VDP、DR、DE ① 45 否

键盘，Y 中继器，连接模块，外部蓄电池模块
VAK、VAC、SUP-E0x-BTV

22-14 45 是

工业 PC VPP、VPB、VSB、VSP、PRx ① 45 否

机器控制面板，连接模块 VAM 22-14 55 否

控制设备，功能模块 PPC、Lx、CLF 22-16 55 否

操作终端 VEH、VEP、VRx ① 45 否

不间断电源 VAU 17-10 45 否

系统外围设备 S20、S67，Rexroth Inline 24-16 55 是

控制器，扩展模块 XMx、XFE 22-16 60 否

ctrlX CORE 24-16 55 否

ctrlX CORE IO 24-16 55 是

ctrlX SAFETY 16 50 否

Табл. 11: 电缆横截面和环境温度

①  请参考操作说明

 
螺丝连接端子的触点间距 拧紧扭矩

3.5 mm 0.25 Nm (2.25 lb in)

3.81 mm 0.25 Nm (2.25 lb in)

5.08 mm 0.6 Nm (5.5 lb in)

7.62 mm 0.6 Nm (5.5 lb in)
Табл. 12: 拧紧扭矩

16 信息安全
操作系统和机器设计需要融入最先进信息安全综合理念。整体理念涵盖 Bosch Rexroth 产品信息。建立
综合信息安全理念时，必须考虑 Bosch Rexroth 产品属性。如需了解有关所需属性的信息，请参考信息
安全指南 (R911342562)。

 RU
 
Компоненты для систем управления Rexroth
Предупреждения и указания по технике безопасности

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Straße. 2
97816 Lohr am Main, Germany
Тел.: +49 9352 40 50 60
Факс: +49 9352 18 49 41
service.svc@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com/electrics

R911173313, издание 11

DC-AE/EPI5 (SaBr)

Copyright  ©   Bosch Rexroth AG, 2021

Все права принадлежат компании Bosch Rexroth AG, в том числе в случае ходатайств об охране прав. Все права
распоряжения, например право на копирование и распространение, сохраняются за нами.

1 Дополнительные документы
Актуальную документацию на продукт можно скачать на веб-сайте www.boschrexroth.com. Используйте для
этого QR-код, размещенный на устройстве. Есть и другая возможность.
1. Найдите маркировку типа своего устройства. Маркировка типа указана на заводской табличке.
2. Откройте интернет-страницу www.boschrexroth.com/mediadirectory.
3. Введите маркировку типа устройства в поле поиска. Будет выведен список всех документов, доступных

для вашего устройства.

2 Общие сведения
ВНИМАНИЕ  Риск травмирования при несоблюдении правил техники безопасности.

− Внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности для устройства.
− Правила техники безопасности эффективны только при соблюдении руководства по эксплуатации

устройства.
Требования к квалификации персонала, выполняющего монтаж и ввод в эксплуатацию устройств:: лица,

способные оценить порученные им работы и распознать возможные опасности, опираясь на полученное
профессиональное образование, знания и опыт, в том числе знание применимых стандартов и правил.

3 Использование сигнальных слов и символов
Правила техники безопасности в данной документации содержат определенные сигнальные слова («ОПАСНО»,
«ОСТОРОЖНО», «ВНИМАНИЕ», «УВЕДОМЛЕНИЕ») и при необходимости символы (согласно ANSI Z535.6).
Сигнальное слово обращает внимание на указание по безопасности и обозначает степень угрозы.
Сигнальный символ (предупреждающий треугольник с восклицательным знаком), стоящий перед сигнальными
словами «ОПАСНО», «ОСТОРОЖНО», «ВНИМАНИЕ», указывает на угрозу для людей.

ОПАСНОСТЬ  Несоблюдение данного правила техники безопасности приводит к смерти
или тяжелой травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Несоблюдение данного правила техники безопасности может привести к
смерти или тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ  Несоблюдение данного правила техники безопасности может привести к
травме средней или легкой степени тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ  Несоблюдение данного правила техники безопасности может привести к
материальному ущербу.

4 Использование сигнальных символов на устройстве
Если на устройстве присутствует данный символ, надлежит неукоснительно соблюдать ука-
зания, приведенные в документации к нему. В документации описан характер опасности и
меры по ее предотвращению.

5 Применение по назначению
Компоненты оборудования и систем управления Bosch Rexroth разработаны исключительно для промышлен-
ного применения. Подробное описание условий эксплуатации см. в соответствующем руководстве по эксплуа-
тации. Применяются стандарты и нормы, указанные в Заявлении о соответствии нормам EU и Сертификате UL.
Эксплуатация в зонах, подверженных опасности взрыва, запрещена.

6 Общие правила техники безопасности
ВНИМАНИЕ  Неправильные действия при установке и монтаже могут привести к

травмам!
− Соблюдайте применимые предписания по предотвращению несчастных случаев.
− Перед установкой или вводом в эксплуатацию устройства должны быть соблюдены указания по монтажу,

приведенные в соответствующих руководствах по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Неконтролируемое движение при разъединении или подключении ште-
керных соединений во время эксплуатации.
− Не отсоединяйте и не подключайте штекерные соединения устройства во время эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Неконтролируемое движение из-за сбоев под действием условий окру-
жающей среды.
− Используйте компоненты только при указанных в технических характеристиках условиях эксплуатации и

окружающей среды, см. руководство по эксплуатации.
− Установка электрооборудования должна соответствовать директивам, указанным в руководстве по

эксплуатации.
− Соблюдайте указания по ЭМС, приведенные в руководстве по эксплуатации.
− Проследите за соблюдением класса защиты и правильным выполнением защитного и рабочего зазе-

мления.

7 Для электрических цепей с защитным сверхнизким напряжением (ЗСНН) и
электрических цепей с безопасным сверхнизким напряжением (БСНН) в качестве
защиты от удара электротоком

ЗСНН: защитное сверхнизкое напряжение, англ. protective extra-low voltage circuit; цепь PELV
БСНН: безопасное сверхнизкое напряжение, англ. safety extra-low voltage circuit; цепь SELV
На компонентах систем управления Bosch Rexroth все выводы и клеммы выполнены с ЗСНН или БСНН, если
служат для передачи следующих напряжений:
■ переменное напряжение с эффективным значением до 30 В
■ пиковое значение до 42,4 В
■ постоянное напряжение до 60 В
К этим выводам можно подсоединять программаторы, ПК, ноутбуки, индикаторные приборы и т. п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасность для жизни, опасность получения травм при ударе электриче-
ским током! Высокое электрическое напряжение в результате неправильного подключения! : При подсоеди-
нении к изделиям Bosch Rexroth цепей пониженного напряжения внешних устройств такие цепи должны
соответствовать требованиям к ЗСНН или БСНН.

Каждая цепь ЗСНН имеет одно соединение для защитного заземления. В отсутствие защитного заземления
или при неправильном подключении защитного заземления полный контроль напряжений в электрической
цепи не обеспечивается. Поэтому электрические цепи ЗСНН предпочтительны по сравнению с цепями БСНН. : 

8 Для устройств с функциональной защитой
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасность при выходе из строя защитных компонентов — систем проти-

воаварийной защиты, кнопок экстренного останова, кнопок разблокирования и т. п. Наличие компонентов
функциональной защиты не обеспечивает функциональную безопасность машины автоматически.
− Перед установкой или вводом в эксплуатацию устройства прочтите актуальную версию руководства

по эксплуатации. Вводить в эксплуатацию и использовать устройства с компонентами функциональной
безопасности допускается только после подробного изучения актуального руководства по эксплуатации.

− Проведите анализ рисков и проверьте эффективность соответствующих мер защиты.
− Гарантировать функциональную безопасность можно только при комплексном соблюдении требований

(включая меры систематического характера, требования к программному обеспечению и т. п.) соответ-
ствующих применимых стандартов (DIN EN ISO 13849 и DIN EN 62061).

− Не используйте средства, позволяющие обойти или заблокировать предохранительные функции. Блоки-
рование предохранительной функции создает опасность для людей, машины и окружающей среды.

− Передача оборудования для производственной эксплуатации допускается только после подтверждения
правильного срабатывания всех функций, связанных с безопасностью (согласно плану проверки).

9 Для устройств с напряжением питания 230 В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасное для жизни электрическое напряжение: 

− При проведении работ на силовых электроустановках соблюдайте общие правила установки и техники
безопасности.

− Перед включением обеспечьте надежное подсоединение защитного проводника ко всем электрическим
компонентам.

− Отключайте электрические компоненты от сети или источника напряжения перед работой с электриче-
скими деталями, напряжение на которых превышает 50 В.

− Не открывайте устройства.
− Перед включением устанавливайте предусмотренные кожухи и устройства, защищающие от прикосно-

вения.
− Не прикасайтесь к электрическим соединениям компонентов во включенном состоянии.

10 Для устройств с напряжением питания 24 В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасное электрическое напряжение! В качестве источника питания

используйте только блоки питания с защитным разделением цепей по стандарту DIN EN 50178 и ЗСНН по
стандарту DIN EN 61131-2. Используйте надежный способ подключения для соединений защитного провода.

11 Для устройств с теплоотводом
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасность ожога о горячие поверхности корпуса: 

− Не прикасайтесь к горячим деталям, например теплоотводам.

12 Для устройств со сменными носителями данных
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Неконтролируемое движение при извлечении и подключении носителей

данных во время эксплуатации.
− Не извлекайте и не подключайте носители данных к устройству во время эксплуатации.

13 Батареи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасность химических ожогов, травм при возгорании или взрыве батарей.

− Не допускайте короткого замыкания батарей и аккумуляторов.
− Не допускается заряжать батареи и аккумуляторы от внешних источников, разбирать их, уничтожать,

сжигать или нагревать выше 80 °C.
− Отслужившие свой срок батареи и аккумуляторы следует утилизировать быстро и в соответствии с

установленными правилами.
− Используйте только те батареи и аккумуляторы, которые включены в списки вспомогательного оборудо-

вания Bosch Rexroth.

14 Общие указания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасность химических ожогов, травм при возгорании или взрыве батарей.

− Для подключения к клеммам используйте только медные провода.
− Используйте только кабели с допустимой температурой эксплуатации не менее 60 °C. Если температура

окружающего воздуха может превышать 55 °C, используйте кабели, рассчитанные минимум на 75 °C.
Данные о максимальной температуре окружающего воздуха см. в руководстве по эксплуатации устрой-
ства или см. ⮫ Табл. 13 Сечение кабеля и температура окружающего воздуха на странице 4.

− Данные о поперечном сечении проводов и моментах затяжки при монтаже см. в соответствующих
руководствах по эксплуатации или см.⮫ Табл. 13 Сечение кабеля и температура окружающего воздуха
на странице 4.

− Соблюдайте указания по максимальным значениям температуры окружающего воздуха, силы тока и
напряжения, а также по изоляции электрических цепей в соответствующих руководствах по эксплуа-
тации.

− Соблюдайте указания по монтажу и схемы подключения, приведенные в соответствующих руководствах
по эксплуатации.

− Не прокладывайте кабели передачи данных вне зданий.
− Отключайте источники напряжения для выполнения монтажа и кабельных подключений.
− Изделия допускается устанавливать только в подходящих для этого корпусах, шкафах управления или

производственных помещениях, имеющих необходимый класс защиты.
Для всех устройств применяется уровень загрязнения 2.: 

15 Указания UL
Семейство устройств AWG Максимальная темпера-

тура окружающего воз-
духа (°C)

Продукт явл-
яется вспомо-
гательным обо-
рудованием

Дисплеи управления VDP, DR, DE ① 45 Нет

Клавиатуры, ретрансляторы Y-Repeater, модули под-
ключения, внешний аккумуляторный модуль VAK, VAC,
SUP-E0x-BTV

22-14 45 Да

Промышленные компьютеры VPP, VPB, VSB, VSP, PRx ① 45 Нет

Пульты управления машин, модули подключения VAM 22-14 55 Нет

Системы управления, функциональные модули PPC,
Lx, CLF

22-16 55 Нет

Терминалы управления VEH, VEP, VRx ① 45 Нет

Источники бесперебойного питания VAU 17-10 45 Нет

Периферийные системные устройства S20, S67,
Rexroth Inline

24-16 55 Да

Системы управления, модули расширения XMx, XFE 22-16 60 Нет

ctrlX CORE 24-16 55 Нет

ctrlX CORE IO 24-16 55 Да

ctrlX SAFETY 16 50 Нет
Табл. 13: Сечение кабеля и температура окружающего воздуха
①  См. руководство по эксплуатации
 
Размер винтовой клеммы Момент затяжки при монтаже

3,5 мм 0,25 Н·м (2.25 lb in)

3,81 мм 0,25 Н·м (2.25 lb in)

5,08 мм 0,6 Н·м (5.5 lb in)

7,62 мм 0,6 Н·м (5.5 lb in)
Табл. 14: Момент затяжки при монтаже

16 ИТ-безопасность
При эксплуатации установок, систем и машин необходима реализация целостной концепции ИТ-безопасности,
отвечающей современному уровню развития технологий. Продукты Bosch Rexroth являются элементами такой
целостной концепции, которая должна учитывать особенности продуктов Bosch Rexroth. Особенности, которые
необходимо принимать во внимание, задокументированы в Руководстве по ИТ-безопасности (R911342562).


